Rasatura su pannelli isolanti. Fornitura e posa di malta monocomponente a base di calce idraulica, cemento, fibre e additivi, conforme ETAG 004, denominata ALBARIA RA Therm della BASF S.p.A. applicata a mano o spruzzo inglobando una rete in fibra di vetro resistente agli alcali nel terzo superiore dello spessore. La rete, nelle giunzioni, dovrà essere sovrapposta per almeno 10 cm. La rasatura verrà applicata su pannelli puliti ed asciutti con giunti riempiti di adeguato materiale. Profili, ancoraggi, bandelle copri-giunto, “guide”, paraspigoli e rinforzi diagonali devono essere posizionati prima dell’applicazione della malta.

Il prezzo comprende la pulizia dei pannelli ed il riempimento dei giunti e la rete. Sono escluse bandelle copri-giunto, “guide”, paraspigoli e rinforzi diagonali.
(Consumo teorico 7,32 kg/m2 per uno spessore medio di 6 mm )

Per ogni centimetro di spessore per ogni m2 euro 

Incollaggio di pennelli termoisolanti. Fornitura e posa in opera di malta monocomponente conforme ETAG 004, a base di calce idraulica, cemento, fibre e additivi ALBARIA RA Therm della BASF CC ITALIA S.p.A. per l’incollaggio di lastre isolanti in polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, fibre minerali, sughero e sistemi a cappotto sia in verticale sia sopratesta, sia in ambienti esterni sia interni. 

Il prezzo comprende la saturazione della superficie di supporto. Esclude la preparazione del supporto mediante asportazione del vecchio intonaco ammalorato. 
(Consumo teorico per punti: circa 2 kg/m2; “a strisce” circa 4 kg/m2; a letto pieno circa 8 kg/m2) 

Per punti per ogni m2 euro 

“A strisce” per ogni m2 euro 
A letto pieno per ogni m2 euro 

