Preparazione delle superfici da ripristinare. Asportazione mediante scalpellatura meccanica, o con mezzi comunque idonei, del calcestruzzo in fase di distacco o degradato. La profondità minima dell’asportazione dovrà comunque misurare almeno 10 mm. 

Il prezzo comprende il trasporto in discarica del materiale asportato e la pulizia delle superfici da ripristinare. 

Per ogni m2 euro 
Ricostruzione di spessori di calcestruzzo da 10 a 200 mm. Per il ripristino del calcestruzzo degradato fornitura e posa in opera di malta cementizia, monocomponente, nanomodificata, colabile, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, conforme alla normativa UNI EN 1504/3 e provvista di marcatura CE, EMACO NANOCRETE R4 FLUID della BASF CC Italia S. p. A.. Applicabile per colaggio o pompaggio in spessore minimo di 10 mm e massimo 200 mm.

Il prezzo comprende la saturazione con acqua delle superfici prima dell’applicazione della malta, la miscelazione ed il getto per colaggio o per pompaggio.
Sono escluse eventuali armature aggiuntive ed eventuali casserature. 

(Consumo teorico 19 kg/m2 per 1 cm di spessore)

Per ogni centimetro di spessore per ogni m2 euro 

